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La máquina Gluer fondo automático es una pegadora-plegadora compacta y totalmente automática.
La alimentación de la máquina se realiza mediante un sistema de vacío a través de correas. Asimismo, incorpora 
una gran variedad de guías y correas que permite el encolado de cajas de fondo automático de uno o tres puntos de 
encolado.
La estructura compacta de la máquina permite realizar los ajustes rápidamente, manteniendo la máxima calidad 
incluso en cantidades pequeñas.
La máquina es la solución perfecta para pasar, mediante una baja inversión, de un encolado manual a automático

FOLDER GLUER 
PEGADORA-PLEGADORA AUTOMÁTICA PARA FONDO AUTOMÁTICO

FOLDER GLUER

AUTO BLOQUEOVELOCIDAD ALTA

ALIMENTADOR AUTOMÁTICODISEÑO COMPACTO

Perfecto para encolado de cajas de fondo 
automático

Hasta 75 metros/min

Correa de alimentación Non-stopDiseñado para optimizar la eficiencia de la medida
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FOLDER GLUER 
PEGADORA-PLEGADORA AUTOMÁTICA PARA FONDO AUTOMÁTICO

Gama de medidas 	    Formato máximo de la hoja 	                  Tamaño de la máquina
Tipo 	 Ancho 	 Largo 	 Ancho 	 Largo A	 Peso
1105 CLG	 1100 mm (43”)	 500 mm (20”)	 2000 mm (79”)	 6500 mm (256”)	 1300 kg (2860 lbs)
1110 CLG	 1100 mm (43”)	 1000 mm (39”)	 2000 mm (79”)	 7500 mm (295”)	 1500 kg (3300 lbs)
1116 CLG	 1100 mm (43”)	 1600 mm (63”)	 2000 mm (79”)	 8500 mm (335”)	 1600 kg (3520 lbs)
1405 CLG	 1400 mm (55”)	 500 mm (20”)	 2300 mm (91”)	 6500 mm (256”)	 1400 kg (3080 lbs)
1410 CLG	 1400 mm (55”)	 1000 mm (39”)	 2300 mm (91”)	 7500 mm (295”)	 1600 kg (3520 lbs)
1416 CLG	 1400 mm (55”)	 1600 mm (63”)	 2300 mm (91”)	 8500 mm (335”)	 1700 kg (3740 lbs)
1805 CLG	 1800 mm (71”)	 500 mm (20”)	 2700 mm (106”)	 6500 mm (256”)	 1500 kg (3300 lbs)
1810 CLG	 1800 mm (71”)	 1000 mm (39”)	 2700 mm (106”)	 7500 mm (295”)	 1700 kg (3740 lbs)
1816 CLG	 1800 mm (71”)	 1600 mm (63”)	 2700 mm (106”)	 8500 mm (335”)	 1800 kg (3960 lbs)
2205 CLG	 2200 mm (87”)	 500 mm (20”)	 3100 mm (122”)	 6500 mm (256”)	 1700 kg (3740 lbs)
2210 CLG	 2200 mm (87”)	 1000 mm (39”)	 3100 mm (122”)	 7500 mm (295”)	 1900 kg (4190 lbs)
2216 CLG	 2200 mm (87”)	 1600 mm (63”)	 3100 mm (122”)	 8500 mm (335”)	 2000 kg (4410 lbs)

Anchura mínima de hoja	 460 mm (18”)
La longitud mínima de hoja	 150 mm (6”)
Alimentador de cartón 	 Grosor: 0,6 to 10 mm (0,016” to 0,39”)
Exactitud de registro* 		 +/- 1 mm (0,04”)
Potencia total instalada 	 5,0 kW
Corriente de conexión 	 208 V, trifásica, 60 ciclos; o 400 V, trifásica, neutral 50/60 ciclos; o especificado
Conexión aire comprimido 	 6 bar; 80 psi; 34 CFM, Aproximadamente 200 L/min
* Dependiendo de las propiedades de los materiales utilizados y las condiciones des funcionamiento existentes.

PVA

OPCIONES

Max 1600A

Max 2000


